S ReCO

Recycling integriert + CO, optimiert

KOMPROMISSE

gewohnte KS-Qualitat, aber
mit optimiertem f& uBabdruck
CO, Einsparung im Quadrat

KS-ReCO Kalksandsteine
nach DIN EN 771-2 & DIN SPEC 19458

&
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» Wir zeigen lhnen mit dem KS-ReCO einen
neuen Losungsansatz, fir die CO,-Reduktion beim
Wohnbau. «

Die Kalksandsteine sind weiterhin ein
Qualitats-Produkt nach Norm, werden
aber nochmals deutlich GRUMER!

Unser Beitrag fur mehr Umwelt-
schutz & die Erreichung der
vorgegebenen Klimaziele in
Baden-Wurttemberg und
daruber hinaus

Aus der REGION
fur die REGION

Unsere KS'ReCO-Produktline
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KS'ReCO

Woher kommt die CO,-Optimierung?

Ein Teil der Rezeptur des Kalksandsteines wird durch eine
rezyklierte Gesteinskdrnung substituiert.

Kalk & Sand wird durch »Beton-Recycling Sand« ersetzt

Zudem wird durch die erreichte Steindruckfestigkeitsklasse 12 auch
Energie beim Pressvorgang, also im Produktionsprozess, eingespart.

Kalk ist der groBte Treiber des CO,-FuBabdruckes im Bereich der
Kalksandsteinproduktion. Eine Reduzierung des Kalkanteils hat somit -
die groéBte Hebelwirkung.

Keine Kompromisse mit einem KS"ReCO -Produkt!

Es gibt KEINE Nachteile! Die Steine erfullen alle DIN-Normen und
Anforderungen an einen Kalksandstein nach den Kriterien des
Bundesverbandes der Kalksandsteinindustrie und KS-Original.

Die Verwendung fur Sichtmauerwerk empfehlen wir eher nicht,
da es auf Grund der RC-Materialien zu Verfarbungen und
Pigmentierung kommen kann.

Noch mehr CO,-Einsparung?
weitere Produkte in Planung

Unsere KS" ReCO -Produktline
far nicHTTRAGENDE Wande:

KS-R (P) 6DF/175 ReCO
- 248 x 175 x 248

KS-R (P) 8DF/115 ReCO
- 498 x 115 x 248

Steindruckfestigkeitsklasse: 6
Rohdichteklasse: 1,6




K : ReCO

Recycling integriert + CO, optimiert

Sie haben noch Fragen oder planen ein konkretes Projekt bei dem es
auf nachhaltiges und CO,-reduziertes Bauen ankommt?
Kontaktieren sie gerne unser Vertriebsteam: vertrieb@eb-bayer.de

Sie bendtigen eine Technische Bauberatung? dann holen sie gerne
unsere Partner der KS-Sud e.V. mit ins Boot! Hier stehen ihnen
erfahrene Architekten, Ingenieure, Techniker, Handwerksmeister

mit ihrem Wissen, Planungsunterlagen, uvm. zur Verflgung.

Ganz individuell nach ihren Anforderungen & Wunschen!
Dipl.-Ing. Anke Germann

mobil: +49 171 190 43 25
anke.germann@ks-sued.de

ks-sued.de ;
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E. Bayer Baustoffwerke GmbH + Co. KG
Entennest 2
73730 Esslingen

+49 711 939290-11 / -14 h@'
vertrieb@eb-bayer.de X
www.eb-bayer.de .



